
Seria ASW LT-G3
Falowniki trójfazowe o mocy 25-40 kW

Modele:
ASW25K-LT-G3
ASW27K-LT-G3
ASW30K-LT-G3
ASW33K-LT-G3
ASW36K-LT-G3
ASW40K-LT-G3
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Niezawodne

•

•

•

•

• Przewymiarowanie DC/AC do 1.5
•

•

• Szeroki zakres MPP 180V-1000V
•



Wersja: maj 2022 r. 

Dane techniczne ASW
25K-LT-G3

ASW
27K-LT-G3

ASW
30K-LT-G3

ASW
33K-LT-G3

ASW
36K-LT-G3

ASW
40K-LT-G3

Maks. moc paneli fotowoltaicznych 37500 Wp STC 40500 Wp STC 45000 Wp STC 49500 Wp STC 54000 Wp STC 60000 Wp STC

1100 V

180 V do 1000 V / 630 V

160 V

250 V

32 A 32 A 32 A 32 A 32 A 40 A

48 A 48 A 48 A 48 A 48 A 60 A

3 / A:2; B:2; C:2 3 / A:2;B:2;C:2

Moc znamionowa 25000 W 27000 W 30000 W 33000 W 36000 W 40000 W

Maks. moc pozorna AC 27500 VA 29700 VA 33000 VA 36300 VA 39600 VA 44000 VA

220 V / 380 V
230 V / 400 V
240 V / 415 V

180 do 305 V / 312 do 528 V

50 Hz / 45 Hz do 55 Hz
60 Hz / 55 Hz do 65 Hz

39.9 A 43.0 A 47.8 A 52.6 A 57.4 A 63.8 A

< 3 %

98.6 % / 98.2 %

Wykrywanie przebicia / onitorowanie sieci

przeciwzwarciowe AC 

1 / AC: III; DC: ll

543 / 463 / 225 mm

< 1 W

Beztransformatorowy

Aktywne

IP66

4K4H

100 %

3000 m
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