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Aufputz-Kabelverbinder UTP, Kat. 5e 
 

 
Technische Daten: 
Farbe: schwarz 
Abmessungen: (B x H x T): 65 x 35 x 25 mm 
Kategorie: 5e 
Schirm: nein 
Anschluss: Typ IDC-LSA 
Gehäusematerial: PC 
 
 

Übertragung:  
Übertragungsparameter gemäß der PN – EN 50173 EIA/TIA 568B;  
ISO/IEC 11801 2nd ed.; IEC 61156-6; EN 50288-4-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir haben uns sehr bemüht, sicherzustellen, dass die präsentierten Informationen wahrheitsgemäß und vollständig 
sind. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für die Genauigkeit und Vollständigkeit der Daten und können 
insbesondere nicht garantieren, dass diese Spezifikation keine Fehler oder Irrtümer enthält. Die in dieser Spezifikation 
enthaltenen Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. 

 
Bezeichnungen: 
Aufputz-Kabelverbinder UTP; Code: EM/FA-757K-C5E-BK 
  
 
Beschreibung und technische Eigenschaften des Produkts: 
Der Kabelverbinder Kat. ist zum Verbinden von unterbrochenen 
Telekommunikations- und IT-Kabeln unter Beibehaltung der 
entsprechenden Übertragungsparameter (und damit der 
Verbindungsklasse) konzipiert. Zur Bearbeitung des Verbinders 
wird das Patchmesser verwendet. In nicht geschirmter 
Ausführung. 
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