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Technische Daten: 
Farbe: transparent 
Länge: 45 mm oder 60 mm 
Durchmesser des Verstärkungsdrahts: 1,5 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir haben uns sehr bemüht, sicherzustellen, dass die präsentierten Informationen wahrheitsgemäß und vollständig 
sind. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für die Genauigkeit und Vollständigkeit der Daten und können 
insbesondere nicht garantieren, dass diese Spezifikation keine Fehler oder Irrtümer enthält. Die in dieser Spezifikation 
enthaltenen Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. 

Spleißschrumpfschläuche 
 
Bezeichnungen: 
Spleißschrumpfschlauch 45 mm; Code: EM/OSLSP45.15 
Spleißschrumpfschlauch 60 mm; Code: EM/OSLSP60.15 
 
  
Beschreibung und technische Eigenschaften des Produkts: 
Die Spleißschrumpfschläuche bestehen aus 
wärmeschrumpfbarem Material, das unter Wärmeeinfluss sein 
Volumen verringert. Die Spleißschrumpfschläuche sind ein 
unverzichtbares Element zur Sicherung der LWL-Spleiße. Sie 
haben einen versteifenden Metalldraht, der ein Brechen des 
Gehäuses verhindert, wodurch eine Beschädigung des Spleißes 
verhindert wird. 
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