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Schaltschrank EmiterNet hängend 19" ungeteilt leicht 

Code: EM/SH02B5404-08  Schrank hängend leicht ungeteilt 19'' 4 HE 

        EM/SH02B5406-08  Schrank hängend leicht ungeteilt 19'' 6 HE 

        EM/SH02B5409-08  Schrank hängend leicht ungeteilt 19'' 9 HE 

        EM/SH02B5412-08  Schrank hängend leicht ungeteilt 19'' 12 HE 

 

Beschreibung und technische Eigenschaften des Produkts: 

Die Konstruktion des Schaltschranks besteht aus pulverlackiertem 

Stahlblech.  

Das Gehäuse hat zwei Kabelausführungslöcher (340 x 65 mm, 1 x 

Oberteil, 1 x Unterteil). 

Fronttür mit Metalltür mit eingeklebter Hartglasscheibe und 1-Punkt-

Verschluss, an Scharnieren montiert, die eine Öffnung der Tür um 180 

Grad ermöglichen. Möglichkeit, die Tür zu versetzen, um sie in die 

andere Richtung zu öffnen. 

Abnehmbare Seitenabdeckungen (ohne Schloss). Zwei 19''-Ebenen 

aus vertikalen Montageprofilen, die an horizontalen Traversen 

montiert sind. 

Max. Profilabstand: 380 mm (Standard 250 mm). 

Öffnungen im Schrankdach für die Montage eines 1-Lüfter-

Lüftungsmoduls für 9 HE-Schränke und zweier 1-Lüfter-Module für 

12 HE-Schränke. In der Rückwand befinden sich 4 Löcher mit einem 

Durchmesser von 12 mm zum Aufhängen des Schranks im Abstand 

von 400 x 115 mm. 

 

Standardausstattung des Schranks: 

10 Befestigungsschraubensätze 

 

Die Schränke sind für den Innenbereich für leichte Anwendungen 

bestimmt. 

Im Boden und Dach der Schränke befinden sich Längsbruchstellen 

zum Ausbrechen / Ausschneiden oder Abschrauben (je nach 

Schrankmodell und Zeitpunkt seiner Herstellung), an denen eine 

Bürstendurchführung für die EmiterNet-Hängeschränke angebracht 

werden kann. 

 

 

 

Kompatible Produkte: 

BK/24011100  Lüftungsmodul für 1 Lüfter in Hängeschränken 

Technische Daten: 

Schrankfarbe RAL 9004 (hellgrau – strukturiert) 

Zwei 19"-Montageebenen 

Schutzgrad gegen Festkörper und Staub sowie gegen das Eindringen von Wasser: IP 20 (gilt nicht für Schränke mit 

eingebauten Bürstendurchführungen) 

Schrank ist komplett montiert 

Schrankverpackung in Karton 
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Bezeichnungen: 

Code Tragfähig

keit 

Breite Tiefe Höhe [HE] Höhe 

[mm] 

Gewicht 

[kg] 

EM/SH02B5404-08 30 g 550 450 4 230 14 

EM/SH02B5406-08 30 g 550 450 6 320 16 

EM/SH02B5409-08 40 g 550 450 9 455 19 

EM/SH02B5412-08 40 g 550 450 12 590 22 
 

 
Hinweis 1: Maßangaben in Millimetern! 
 
Hinweis 2: Schrank für leichte Anwendungen, mit geringer Tragfähigkeit (30/40 kg). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wir haben uns sehr bemüht, sicherzustellen, dass die präsentierten Informationen wahrheitsgemäß und vollständig sind. 
Wir übernehmen jedoch keine Haftung für die Genauigkeit und Vollständigkeit der Daten und können insbesondere nicht 
garantieren, dass diese Spezifikation keine Fehler oder Irrtümer enthält. Die in dieser Spezifikation enthaltenen 
Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden 
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