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Schaltschrank EmiterNet hängend 19" ungeteilt, unmontiert, Tiefe 450 mm 

 
Code: EM/AS6406X 

        EM/AS6409X 

        EM/AS6412X 

        EM/AS6415X 

        EM/AS6418X   
 
Beschreibung und technische Eigenschaften des 
Produkts: 
Die Konstruktion des Schranks besteht aus Stahlblech, das 
zur Selbstmontage bestimmt ist – es wird in Kartons in 
unmontierter Form verkauft.                                                   

Das Gehäuse hat zwei Kabeleinführungslöcher 
(370 x 60 mm, 1 x Oberteil, 1 x Unterteil). 
Fronttür mit Metalltür mit eingeklebter Scheibe und 1-Punkt-
Verschluss, an Scharnieren montiert, die eine Öffnung der 
Tür um 180 Grad ermöglichen. 
Abnehmbare Seitenabdeckungen mit Schloss. 
Zwei 19"-Ebenen aus vertikalen Montageprofilen, an 
horizontalen Traversen mit einem Raster alle 15 mm 
montiert sind, Mindestabstand zur Vordertür 60 mm. 
Öffnungen im Schrankdach sind für den Einbau von 2 
Lüftungsmodulen (2 Lüfter). 
Erdungslitze 300 mm lang. 
Festboden 250 mm und 15 Befestigungsschrauben als 
Standardausrüstung. 
Die Schränke sind für den Innenbereich bestimmt. 
 
Im Boden und im Dach der Schränke befinden sich 
längliche Bruchstellen zur Kabeleinführung. 
 

  

 

Technische Daten: 

Gehäusefarbe RAL 7035 (hellgrau – strukturiert) 

Zwei 19"-Montageebenen 

Schutzgrad gegen Festkörper und Staub sowie gegen das Eindringen von Wasser: IP 20 (gilt nicht 

für Schränke mit eingeschlagenen Öffnungen zum Einführen von Leitungen). 

Schrank zur Selbstmontage (unmontiert). Schrankverpackung in Karton. 

 

 
 

Emiter Sp. z o. o., ul. Porcelanowa 27, 40-241 Katowice, POLEN, Tel. +48 32 730 34 00 emiter@emiter.net.pl 

mailto:emiter@emiter.net.pl


 

Datenblatt  
___________________________________________________________________________ 

 
Kompatible Produkte (Beispiele): 
 
Einlegeboden fest 19", 1 HE, Tiefe 250 mm, Befestigung vorne RAL 7044 grau, Code: EM/JE06-250 

Einlegeboden verschiebbar 19", 1 HE, für Tastatur, Tiefe 270/295 mm., RAL 7044 grau, Code: 

EM/JE10 

Steckdosenleiste EmiterNet 19" 9 Steckdosen mit Schutzbolzen, Uni-Schuko-Stecker, Kabel 2m, LED-

Kontrollleuchte, Code: EM/LZ19.09F.2S.L 

Versorgungsleiste EmiterNet 19" 9 Schuko-Steckdosen, Uni-Schuko-Stecker, Kabel 2 m, Schalter, 

Code: EM/LZ19.09F.2S.W 

Schloss mit Schlüssel für Schränke EmiterNet, f. Seitentüren, Code EM/JC-01  

 

Hinweis: Fachböden und Durchführungen für EM/APxxxx-Schränke, z. B. EM/SH-J018W-280, sind 

nicht kompatibel. 

 

 
Verbundene Produkte: Schaltschränke hängend unmontiert 600 mm tief – siehe entsprechende 
Datenblätter dieser Produkte (EM/AS66xx). 
 

 
Schaltschränke: 

Code 
Tragfähig

keit 
Breite Tiefe Höhe HE Höhe 

Gewicht 

[kg] 

EM/AS6406X 50 kg 600 450 6 HE 370 18 

EM/AS6409X 50 kg 600 450 9 HE 500 23 

EM/AS6412X 50 kg 600 450 12 HE 635 24 

EM/AS6415X 50 kg 600 450 15 HE 770 27 

EM/AS6418X 50 kg 600 450 18 HE 910 30 
 

 
Hinweis: Maßangaben in Millimetern! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wir haben uns sehr bemüht, sicherzustellen, dass die präsentierten Informationen wahrheitsgemäß und 
vollständig sind. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für die Genauigkeit und Vollständigkeit der Daten und 
können insbesondere nicht garantieren, dass diese Spezifikation keine Fehler oder Irrtümer enthält. Die in dieser 
Spezifikation enthaltenen Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. 
 

 

 
 

Emiter Sp. z o. o., ul. Porcelanowa 27, 40-241 Katowice, POLEN, Tel. +48 32 730 34 00 emiter@emiter.net.pl 

 

mailto:emiter@emiter.net.pl

