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[Kod QR] 
[Logo:]  TÜV SÜD 

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
[Wszelkie uwagi tłumacza podano kursywą w nawiasach kwadratowych. Na każdej stronie, po lewej 

stronie pionowo słowo: “CERTYFIKAT” w 6 językach.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obsługa 
produktów 

CERTYFIKAT 
Nr B 082496 0026 Aktualizacja 00 

Posiadacz certyfikatu: SolarEdge Technologies Ltd. 
 
1 Hamada Street  
4673335 Herzeliya  
ISRAEL 

Znak certyfikacji: 
[Znak, w otoku znaku treść:]  

Przebadane bezpieczeństwo  
Monitorowana produkcja  
[Symbol:] S 
tuvsud.com/ 
ps-cert 
[W środku znaku treść:] TÜV SÜD 

Produkt: Akumulatory  

(System akumulatorów litowo-jonowych) 

 

Produkt został przetestowany na zasadzie dobrowolności i jest zgodny z zasadniczymi wymogami. 
Przedstawiony powyżej znak certyfikacji może być umieszczony na produkcie. Niedozwolone jest 
dokonywanie jakichkolwiek zmian w znaku certyfikacji. Ponadto posiadaczowi certyfikatu nie wolno 
przekazywać certyfikatu osobom trzecim. Niniejszy certyfikat jest ważny do podanej daty, o ile nie 
zostanie wcześniej unieważniony. Należy spełnić wszystkie obowiązujące wymagania przepisów 
dotyczących badań i certyfikacji TÜV SÜD Group.  
Szczegóły pod adresem: www.tuvsud.com/ps-cert 

Raport z testu nr: 64290223026401 

Ważny do: 2027-03-17 
 

 

Data: 2022-05-20 [Nieczytelny podpis] 

( Billy Qiu ) 

TÜV 
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[Logo:]  TÜV SÜD 

 
 
 
 
 
 
 
 

Model(-e):               BAT-05K48   
 
 
 

Parametry: 
 

Model BAT-05K48 

Typ akumulatora LFP (LiFePO4) 

Zakres napięcia 44,8~56,5 Vd.c. 

Napięcie znamionowe 51,2Vd.c. 

Wydajność energetyczna 5,12kWh 

Pojemność użytkowa 4,6kWh 

Maksymalny prąd ładowania/rozładowania 50Ad.c./80Ad.c. 

Maksymalna moc ładowania 2,825kW 

Maksymalna moc rozładowania 4,096k W 

Zakres temperatury roboczej -10~+50°C(Ładowanie), -10~+50°C(Rozładowanie) 

Klasa ochronności Klasa I 

Stopień ochrony IP65 

Wysokość nad poziomem morza ≤ 2000m 

 
 
 
 

Testowane zgodnie z: IEC 62040-1:2017 

IEC 62619:2017 
IEC 63056:2020 
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Niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z dokumentem elektronicznym w 
języku angielskim. 
 
Aleksandra Bacz, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, 
prowadzoną przez ministra sprawiedliwości, pod numerem TP/2/18. 
 
Numer w repertorium: 311/2023 
 
Gliwice, 23.04.2023 r.  
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